Spezialkabel fir
Photovoltaikanlagen

Schaltgeratekombination /
Unterverteilung

DC Anlageschalter

SPD

DC
AC

4668 B

N

1 oder mehrere
Wechselrichter
Uber RCD

wenn erforderlich

Solargeneratoren

Anlageschalter

[ 2
kWh kWh
EWH
Smart
Meter
Klemmen Bezug und Nettozahler
plombiert Rucklieferung EWH
1 y 4
(2xL,1,2)
" | (2xL,3,4)
Bezlger
H Uberstrom-
unterbrecher
® ' °
SPD | Klasse 1+2 leckstromfrei
N

Anschlussiberstromunterbrecher

Schild: "EEA Ruicklieferung"

EWH

Sperrpflichten fiir Waschmaschine, Tumbler, Sauna, etc. bis zu der
max. Gesamtleistung der PV-Anlage entfallen.
Warmwassererwarmer (Boiler) dirfen ohne Sperrung betrieben werden.

Erder

Erdungsleitung /

Hauptpotenzialausgleich

Potentialausgleich
16mm2 (NIN 2015)

/' Angeschlossen an Blitzschutz
! (unterschreiten vom Schutzabstand)

(
|
|
|
|
|

Legende

Steuerdrahte

Steuerinnenleiter

Steueraussenleiter

Spitzensperre

Boiler (4h)

Abschaltung PV-Anlagen
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